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Zeigt her Eure Bilder

Die Firma Leha-Technik, seit 30 Jahren lhr  Qualitatsmalistab. Profitieren auch Sie von
Spezialist fir Galerie- und Einrahmungsbe- unserer langjahrigen Erfahrung und nutzen un-
darf, freut sich, Ihnen die neue Verkaufsbro- sere kompetente Beratung, die grof3e Produkt-
schire prasentieren zu kdnnen. In dem vor- auswahl und unseren individuellen Service.
liegenden Katalog finden Sie ausgewahlte Gemeinsam mit lhnen suchen und finden wir
Produkte rund um das Thema Bildprasen- exakt auf Sie abgestimmte Problemldsungen,
tation. Mit diesem Auszug aus unserem Ge- die Ihren Anforderungen entsprechen.
samtportfolio méchten wir [hnen die richtigen

Hilfsmittel zur professionellen Prasentation

lhrer Bilder anbieten. Unser Bestreben ist Herzlichst Ihre
es, lhnen fur jede Anwendung das richti- W

ge Hilfsmittel empfehlen zu kbnnen und far ?/
jedes lhrer Probleme gemeinsam eine L6- Leana Hammerling

sung zu finden. lhre Zufriedenheit ist unser Geschéftsfuhrerin




Inhalt

Seite
@
<,
<!
) Classic Bilderschiene und Zubehor 4-7
Spezial Bilderschiene und Zubehor 8-11
i
Royal Bilderschiene und Zubehor 12 -15
4
& Decken Bilderschiene und Zubehar 16 - 17
Robust Bilderschiene und Zubehor 18 -19
_
b"’-td-_ ! Holzbilderleiste und Zubehor 20 - 21

2 Leha Technik Bilderschienen Katalog



Inhalt

Seite P
1)
. —~
22 - 25 Seile und Gleiter .
{
26 - 31 Bilderhaken

32-33 Do it yourself -

34 - 37 Zubehdr e, f {g ,1
38 - 41 Posterschienen / Klemmschienen ,

42 - 44 Diebstahlsicherungen




Leha® Bilderschiene Classic

Leha

TECHNIK

Leha® -Bilderschiene Classic

’ﬁ T (Leha® Picture Rail “Classic”)

Leha Classic Bilderschiene aus hochwertigem Aluminium
ermdglicht auf Dauer eine abwechslungsreiche, individuel-
le, moderne Wand- und Raumgestaltung. Bilder, Gemal-
de, Kunstwerke aber auch Spiegel, Karten usw. kénnen
mittels separat erhaltlicher verstellbarer Bilderhaken und
Perlon- oder Stahldrahtseilen sicher aufgehangen werden.
O Problemlos lassen sich die Exponate ohne lastiges Na-

geln oder Bohren umplatzieren und auswechseln. Auch
1 kénnen mehrere Bilder hiermit einfach untereinander
Firyer 280 angebracht werden.

23

B85 Die Bilderschienen kénnen mit jeder Metallséage auf die
gewlinschte Lange selbst gekiirzt werden.

Artikel-Nr. Ausfiihrung
. 100000W2 weill (RAL9016)

2 Meter Langen: 100000E2 silber-matt eloxiert
100000M2 weill-matt
100000R2 RAL-Sonderfarbe

. Artikel-Nr. Ausfiihrung

3 Meter Langen: 100000W3 weill (RAL9016)
100000E3 silber-matt eloxiert
100000M3 weill-matt
100000R3 RAL-Sonderfarbe

. Artikel-Nr. Ausfiihrung

*6 Meter Langen: 100000W6 weill (RAL9016)

100000E6 silber-matt eloxiert
Schiene in RAL-Sonderfarben auf Anfrage Lieferbar. *Aus versandtechnischen Griinden nur ab einer Bestellmenge

von 50 Langen ( =300m ) lieferbar.
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Classic Bilderschienen Zubehor

Markieren Sie die Bohrlécher fir
die Befestigungsclipse wie abgebil-
det entsprechend der Lange lhrer
Bilderschiene
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Bohren Sie die Lécher und montie-
ren Sie die Befestigungsclipse mit
den Dibeln und Schrauben

Klicken Sie die Schienen schrag
von unten oder oben auf die
Befestigungsclipse auf.

Befestigungsclips Leha®
(Wall Mounting Clip)

Mit einer (1-fach Nut) oder drei Einrastmdglichkei-
ten (3-fach Nut)! Hiermit lassen sich Unebenheiten
der Wande problemlos ausgleichen (3-fach Nut).
Notwendig sind ca. 3 Stiick pro Meter.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung
100006  (3-fach Nut) Kunststoff \
| 100006M (1-fach Nut) Messing \
| 100006E (1-fach Nut) Kunststoff \
Deckenclips
i (Ceiling Fixing Clip)
b
{ Leha Deckenclips zur Montage der Bilderschiene
in Schaufenstern, Vitrinen oder an der Decke. Not-
- » wendig sind ca. 3 Befestigungsclipse per Meter.

\ Artikel-Nr. ~ Ausfilhrung
| 100005 | Kunststoff |




Classic Bilderschienen Zubehor
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Diibel inkl. Schraube (Dowel incl. Screw)

Diibel (6mm) inklusive Schraube zur Montage der Bilder-
schienen-Befestigungsclipse.

Hohlwand-Diibel inkl. Schraube

Spezielle Dubel inklusive Schraube fir Hohl- bzw.
Rigipswéande zur Montage der Bilderschienen-Befesti-

"h"\-'\.:_:-..- —

gungsclipse.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100010 \ fiir Mauerwerk \
\ 100008 \ fir Hohlwand \

Klick-Schienenverbinder Leha®
(Click-Connector for Picture Rails)

Schienenverbinder aus Kunststoff fiir eine exakte
Schienenverbindung bei der Montage mehrerer Bil-
= derschienen nebeneinander. Der Schienenverbinder
- r wird hinten in den Laufkanal der Bilderschiene einge-
. klickt und ist von vorne nicht sichtbar. Der Verbinder
' klemmt die Schienen sicher zusammen. Durch das
versenkte Schraubloch im Verbinder kann dieser auch
als Befestigungsclip fur Bilderschienen an der Wand
eingesetzt werden.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100015K \ Kunststoff \

Endkappen Leha® (End Cap)

Bilderschienen-Endkappe aus Kunststoff in weil oder
grau, farblich passend zu den Bilderschienen. Wird
einfach in das offene, seitliche Profil der Bilderschiene
eingedruckt - fir einen optisch sauberen Abschluss. Die
Endkappe ist universell fir Rechts und Links verwend-
bar und erschwert auch ein versehentliches seitliches
Herausgleiten von Gleithaken und Seilen. Die Endkappe
lasst sich einfach herausnehmen, um neues Zubehor in
den Laufkanal einzufiihren.

4 \ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100013W \ Kunststoff weil \
\ 100013G \ Kunststoff grau |

Eck-Endkappen
(Corner Connector for Picture Rails)

Endkappe aus Kunststoff zum Verbinden zweier Bilder-
schienen Uber Eck (90°). Die Endkappe wird einfach in
das offene, seitliche Profil der Bilderschiene eingedriickt
und erzeugt einen sauberen Abschluss. Die Endkappe
ist universell fiir Innen und AuBen verwendbar.

Artikel-Nr. Ausfiihrung
\ 100014W \ Kunststoff weily \
| 100014G \ Kunststoff grau \

6 Leha Technik Bilderschienen Katalog




Classic Bilderschienen Zubehor

J
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Gleithaken Leha® (Sliding Hook)

Robuster Gleithaken aus Metall mit zurlickgewinkelter
Aufhangung, welcher besonders fiir schwere Bilder
geeignet ist. Durch die Zuriickwinklung hangt das Seil
naher an der Wand. Die Aufhangung von Bildern erfolgt
durch Seile mit Schlaufe, die einfach in den Haken ge-
hangen werden. Zusatzlich verfligt der Haken iiber eine
Aushangesicherung, die das versehentliche Heraus-
springen von Seilen mit 2,0 mm @ verhindert.

i~

1)
~2
o

Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100011W \ weill \
\ 100011 \ vernickelt \

Einclips-Gleithaken Leha® (Sliding Hook
»Clips®)

Robuster Einclips-Gleithaken aus Metall fir Bilderschie-
nen. Der Einclips-Gleithaken wird an einer beliebigen
Stelle unten in den Laufkanal der Bilderschiene geclipst.
Die Aufhangung von Bildern erfolgt mittels Seil mit
Schlaufe, die einfach in den Haken gehangen werden.
Der Haken verfligt zudem uber eine Aushangesicherung,
dei das versehentliche Herausrutschen von Seilen mit
2,0 mm @ verhindert.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
| 100012W | weift |
\ 100012 \ vernickelt |

Einsteck-Haken (Sliding Hook “Push-in“)

passend fiir unsere Leha® - Bilderschienen; hierbei
an jeder Stelle von unten einsteckbar. Bei Schiene
,Royal“ nur von der Seite einzuschieben. Zur Aufnah-
me von Perlon- und Stahlseilen mit grofRerer Schlaufe
oder geknoteter Perlonkordel bis 1,5mm@.

Weille Metallausfiihrung.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100009 EW \ weily \

Schraubgleiter klein (Slide-In Hanger)

Schraubgleiter Klein fiir die Leha Classic Bilderschiene.
Der Gleiter ist von vorne nicht sichtbar und wird seitlich
in den Laufkanal der Bilderschiene geschoben. Durch
eine seitliche Feststellschraube kann ein Perlonseil im
Schraubgleiter befestigt werden. Der Schraubgleiter
wird OHNE Perlonseil geliefert und ist fir die Verwen-
dung mit Perlonseilen von der Rolle vorgesehen.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
| 100018 | vernickelt |
Feststeller

(Lock for diagonally mounted Picture Rails)

Feststeller bzw. Stopper zum Halten von Gleithaken
und Gleitern in der Bilderschiene bei Schragmontage.
Die Feststeller gewahrleisten, dass die Gleithaken oder
Perlonseile mit Gleitern nicht im Laufkanal der Bilder-
schiene die Schrage herabrutschen. Pro Gleithaken
bzw. Gleiter muss ein Feststeller verwendet werden. Die
Feststeller konnen an einer beliebigen Stelle in den Lauf-
kanal der Bilderschiene von unten eingesteckt werden.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100017 \ Kunststoff \

Leha Technik Bilderschienen Katalog 1
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Leha® Bilderschiene Spezial

Leha® -Bilderschiene Spezial
(Leha® Picture Rail “Spezial*)
fﬁ 1 Leha Spezial-Bilderschiene in WeiR (RAL 9016) oder
i silber-matt eloxiert aus Alumium.
1
i
|
|
|
I
|
&

Die Schienen erméglichen auf Dauer eine abwechslungs-
reiche und moderne Raumgestaltung. Bilder, Gemalde,
aber auch Spiegel, Karten usw. kdnnen mittels separat
erhaltlicher verstellbarer Bilderhaken und Perlon- oder
Stahldrahtseilen einfach aufgehangen werden. Problem-
los lassen sich die Exponate ohne Nageln oder Bohren
auswechseln und umplatzieren. Auch kénnen mehrere
Gemalde einfach untereinander aufgehangen werden.

it !
Fiod 01K B Die Bilderschienen kénnen mit einer Metallsége auf die
—lg— gewiinschte Lange gekiirzt werden.
Artikel-Nr. Ausfithrung
100001W2 weil} (RAL9016) 2 Meter
100001E2 silber-matt eloxiert 2 Meter
‘ 100001W3 weill (RAL9016) 3 Meter
100001E3 silber-matt eloxiert 3 Meter
T |
Classic -
. mm
Schiene ===
w__ —
f
Spe_2|al 20mm
Schiene

Iy

Leha Technik Bilderschienen Katalog




Spezial Bilderschiene Zubehor
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Hinweis bei Schragmontage
von Bilderschienen

Bei Schragmontage der Bilderschiene
(z.B. im Treppenhaus) muss die un-
terste Bilderschiene - sofern sie nicht
gegen die Wand stofRt - fest fixiert wer-
den; z.B mit einer Schraube, um ein
eventuelles Abrutschen der Schiene
von den Clipsen zu verhindern.

Um die Gleiter im Laufkanal der Schie-
ne zu fixieren, bieten wir als optionales
Zubehor Feststeller an.

Befestigungsclips Leha®
(Onefold / Threefold Fixing Clip)

Mit einer (1-fach Nut) oder drei Einrast-
maoglichkeiten (3-fach Nut)! Hiermit lassen
sich Unebenheiten der Wande problemlos
ausgleichen (3-fach Nut). Notwendig sind ca.
3 Stiick pro Meter.

\ Artikel-Nr. ~ Ausfilhrung
100006
‘ (3-fach Nut) ‘ Kunststoff ‘
‘ 100006M ‘ Messin ‘
(1-fach Nut) 9
‘ s ‘ Kunststoff ‘

(1-fach Nut)

Leha Technik Bilderschienen Katalog 9
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Spezial Bilderschiene Zubehor

4 g

pa BEiiITic:

Diibel inkl. Schraube (Dowel incl. Screw)

Diibel (6mm) inklusive Schraube zur Montage der Bilder-
schienen-Befestigungsclipse.

Hohlwand-Diibel inkl. Schraube

Spezielle Dubel inklusive Schraube fur Hohl- bzw.
Rigipswande zur Montage der Bilderschienen-Befesti-
gungsclipse.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100010 \ fiir Mauerwerk \
\ 100008 \ fir Hohlwand |

Klick-Schienenverbinder Leha®
(Click-Connector for Picture Rails)

Schienenverbinder aus Kunststoff fir eine exakte Schie-
nenverbindung bei der Montage mehrerer Bilderschienen
nebeneinander. Der Schienenverbinder wird hinten in den
Laufkanal der Bilderschiene eingeklickt und ist von vorne
nicht sichtbar. Der Verbinder klemmt die Schienen sicher
zusammen. Durch das versenkte Schraubloch im Verbin-
der kann dieser auch als Befestigungsclip fur Bilderschie-
nen an der Wand eingesetzt werden.

\ Artikel-Nr.
100015K

Ausfiihrung \
Kunststoff

Endkappen ,,Spezial“ (End Cap)

Farblich passend zu der Spezial-Bilderschiene. Wird
einfach in das offene, seitliche Profil der Bilderschiene
eingedriickt - flir einen optisch sauberen Abschluss. Die
Endkappe ist universell fiir Rechts und Links verwend-
bar und erschwert auch ein versehentliches, seitliches
Herausgleiten von Gleithaken und Seilen. Die Endkappe
lasst sich einfach herausnehmen, um neues Zubehor in
den Laufkanal einzufiihren.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100013SPW \ weily \
| 100013SPS | grau |

Gleithaken Leha® (Sliding Hook)

Robuster Gleithaken aus Metall mit zuriickgewinkelter
Aufhangung, welcher besonders fiir schwere Bilder geeignet
ist. Durch die Zurtickwinklung hangt das Seil naher an der
Wand. Der Gleithaken wird seitlich in den Laufkanal der
Bilderschiene geschoben und kann in diesem verschoben
werden. Die Aufhangung von Bildern erfolgt durch Seile

mit Schlaufe, die einfach in den Haken gehangen werden.
Zusatzlich verflgt der Haken Uber eine Aushangesicherung,
die das versehentliche Herausspringen von Seilen mit 2,0
mm @ verhindert.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100011W \ weild \
100011 | vernickelt




Spezial Bilderschiene Zubehor

Einclips-Gleithaken Leha® (Sliding Hook

,Clips*)

Robuster Einclips-Gleithaken aus Metall fiir Bilderschie-
[ nen. Der Einclips-Gleithaken wird an einer beliebigen
Stelle unten in den Laufkanal der Bilderschiene geclipst.

Die Aufhangung von Bildern erfolgt mittels Seil mit
Schlaufe, die einfach in den Haken gehangen werden.
Der Haken verfligt zudem uber eine Aushangesicherung,

I B dei das versehentliche Herausrutschen von Seilen mit
' a 2,0 mm @ verhindert.
\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung
\ 100012W \ weil
\ 100012 \ vernickelt

Einsteck-Haken (Sliding Hook “Push-in*)

passend fiir unsere Leha® - Bilderschienen; hierbei
an jeder Stelle von unten einsteckbar. Bei Schiene

»Royal“ nur von der Seite einzuschieben. Zur Aufnah-
me von Perlon- und Stahlseilen mit grofRerer Schlaufe

oder geknoteter Perlonkordel bis 1,5mm@.

\ Artikel-Nr.
\ 100009 EW

Weille Metallausfiihrung.

\ Ausfiihrung
| weild

Schraubgleiter groB (Slide-In Hanger)

Schraubgleiter Grof fiir die Leha Spezial-Bilderschiene.
Der Gleiter ist von vorne unsichtbar und wird seitlich in

den Laufkanal der Schiene geschoben. Durch eine seit-

A

liche Feststellschraube kann ein Perlonseil im Schraub-
gleiter befestigt werden. Der Schraubgleiter wird OHNE
Perlonseil geliefert und ist fiir die Verwendung mit
Perlonseilen von der Rolle vorgesehen.

i~
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\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung
\ 100019 \ vernickelt
Feststeller

(Lock for diagonally mounted Picture Rails)

Feststeller bzw. Stopper zum Halten von Gleithaken
- und Gleitern in der Bilderschiene bei Schragmontage.
Die Feststeller gewahrleisten, dass die Gleithaken oder
Perlonseile mit Gleitern nicht im Laufkanal der Bilder-

schiene die Schrage herabrutschen. Pro Gleithaken

=
. J — _.,' bzw. Gleiter muss ein Feststeller verwendet werden. Die
Feststeller kdnnen an einer beliebigen Stelle in den Lauf-

B e
{ kanal der Bilderschiene von unten eingesteckt werden.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100017 | Kunststoff \

Leha Technik Bilderschienen Katalog 171
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Leha® Bilderschiene Royal

Leha® -Bilderschiene Royal
(Leha® Picture Rail “Royal*)

Elegante, formschén abgerundete Bilderschiene aus
hochwertigem Aluminium mit verdecktem Laufkanal, so
dass Gleithaken und Perlon-/Stahlseile mit Gleitern von
vorne nicht sichtbar sind.

Die Bilderschiene fiir gehobene Anspriiche ermdglicht
auf Dauer eine abwechslungsreiche und individuelle
Raumgestaltung. Bilder, Kunstwerke, Spiegel, Karten
usw. kdnnen mittels separat erhaltlicher verstellbarer
Bilderhaken und Perlon- oder Stahldrahtseilen sicher
aufgehangen werden. Problemlos lassen sich die Ex-
ponate ohne lastiges Nageln oder Bohren umplazieren
und auswechseln. Auch kénnen mehrere Bilder einfach
untereinander angebracht werden.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung |

| 100002W2 | weiB (RAL9016)2 Meter |

| 100002W3 | weil (RAL9016) 3 Meter |
Hinweis:

Fir dieses Bilderschienen-System sind keine
Endkappen erhaltlich.




Royal Bilderschiene Zubehor
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Gleithaken und Softgleiter verschwinden
- Lunsichtbar” im verdeckten Laufkanal der

Schiene.

=ttt

=i

Befestigungsclips Leha®
(Threefold Fixing Clips)

L : mit drei Einrastmdglichkeiten (3-fach Nut)!

= Hiermit lassen sich Unebenheiten der Wande
problemlos ausgleichen, so dass eine span-
nungsfreie Montage und ein fester Halt der
Schiene gewahrleistet ist. Notwendig sind ca.
F‘ J 3 Stuck pro Meter.

Artikel-Nr. Ausfiihrung
100006 Kunststoff weil

Leha Technik Bilderschienen Katalog 13
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Royal Bilderschiene Zubehor

Deckenclips (Ceiling Fixing Clip)

Leha Deckenclips zur Montage der Bilder-
schiene in Schaufenstern, Vitrinen oder an der
Decke. Notwendig sind ca. 3 Befestigungsclipse
pro Meter.

\ Artikel-Nr. \ Ausfilhrung
\ 100005 | Kunststoff \

Diibel inkl. Schraube (Dowel incl. Screw)

Dibel (6mm) inklusive Schraube zur Montage
der Bilderschienen-Befestigungsclipse.

Hohlwand-Diibel inkl. Schraube

Spezielle Diibel inklusive Schraube fir Hohl-
bzw. Rigipswande zur Montage der Bilderschie-
nen-Befestigungsclipse.

\ Artikel-Nr. \ Ausfilhrung
\ 100010 | fur Mauerwerk
| 100008 \ fir Hohlwand |




Royal Bilderschiene Zubehor
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Klick-Schienenverbinder Leha®
(Click-Connector for Picture Rails)

Schienenverbinder aus Kunststoff fur eine
exakte Schienenverbindung bei der Montage

', mehrerer Bilderschienen nebeneinander. Der
i Schienenverbinder wird hinten in den Laufka-
- E nal der Bilderschiene eingeklickt und ist von

vorne nicht sichtbar. Der Verbinder klemmt die
ﬂ' Schienen sicher zusammen. Durch das ver-
senkte Schraubloch im Verbinder kann dieser

auch als Befestigungsclip fir Bilderschienen
an der Wand eingesetzt werden.

\ Artikel-Nr. \ Ausfilhrung
\ 100015K | Kunststoff \

Schraubgleiter klein (Slide-In Hanger)

Der Gleiter ist von vorne nicht sichtbar und wird
seitlich in den Laufkanal der Bilderschiene ge-
schoben. Durch eine seitliche Feststellschraube
kann ein Perlonseil im Schraubgleiter befestigt
werden. Der Schraubgleiter wird OHNE Per-
lonseil geliefert und ist fir die Verwendung mit
Perlonseilen von der Rolle vorgesehen.

\ Artikel-Nr. \ Ausfilhrung |
| 100018 | vernickelt |

Gleithaken Leha® (Sliding Hook)

Robuster, vernickelter Gleithaken aus Metall mit
einer zuriickgewinkelten Aufhangung, der be-
sonders fiir schwere Bilder geeignet ist. Durch
die Zurtckwinklung hangt das Seil naher an
i - der Wand. Der Gleithaken wird seitlich in den

Laufkanal der Bilderschiene geschoben und
kann in diesem verschoben werden. Die Auf-

=) hangung von Bildern erfolgt durch Seile mit
1 Schlaufe, die einfach in den Haken gehangen
) / werden. Zusatzlich verfligt der Haken tber
eine Aushangesicherung, die das versehent-
l liche Herausspringen von Seilen mit 2,0 mm
@ verhindert.
\ Artikel-Nr. \ Ausfilhrung |
\ 100011W \ weild \
\ 100011 \ vernickelt |

Leha Technik Bilderschienen Katalog 15




Leha® Decken Bilderschiene
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Leha® Decken-Bilderschiene
(Leha® Picture Rail “Uprail*)

Dezente, kleine Bilderschiene aus Aluminium fir die
| I l Montage direkt unter der Decke in 2 Meter Lénge. Ideal
i 19 § fur abgehangte, vertafelte Decken; Schattenfugen oder
Schaufenster. Die Bilderschiene wird mittels 9 vor-
gebohrten Montagel6chern unter die Decke montiert. Der
Laufkanal der Bilderschiene ist identisch mit dem der
7 Classic Bilderschiene und daher ist das Zubehor wie z. B.
[ Gleithaken, 6-Kantgleiter, Soft-Gleiter etc. kompatibel.
" B i Aufgrund der Deckenmontage ist die Decken-Bilderschie-
" ne nur flr leichtere bis mittelschwere Bilder geeignet.

Artikel-Nr. Ausfiihrung \
100003W2 weily 2 Meter
|
|

\ 100003E2 | silber-eloxiert 2 Meter
\ 100003B2 | schwarz 2 Meter

1 6 Leha Technik Bilderschienen Katalog




Decken Bilderschiene Zubehor
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Tipp

Durch die Montage mehrerer Schienen
hintereinander kénnen Exponate mit
raumlicher Tiefenwirkung z.B in Schau-
fenstern aufgehangen werden.

i~
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Gleithaken Leha® (Sliding Hook)

Robuster Gleithaken aus Metall mit zuriickge-
winkelter Aufhdngung, welcher besonders fiir
schwere Bilder geeignet ist. Durch die Zurtck-
winklung hangt das Seil naher an der Wand. Die
Aufhangung von Bildern erfolgt durch Seile mit
Schlaufe, die einfach in den Haken gehangen
werden. Zusatzlich verflgt der Haken tber eine
Aushangesicherung, die das versehentliche Her-
ausspringen von Seilen mit 2,0 mm @ verhindert.
(Auch passend sind unsere Einclips-Gleithaken.)

\ Artikel-Nr. \ Ausfilhrung
\ 100011W \ weily \
| 100011 | vernickelt \

Schraubgleiter klein (Slide-In Hanger)

Der Gleiter ist von vorne nicht sichtbar und wird
seitlich in den Laufkanal der Bilderschiene ge-
schoben. Durch eine seitliche Feststellschraube
kann ein Perlonseil im Schraubgleiter befestigt
werden. Der Schraubgleiter wird OHNE Per-
lonseil geliefert und ist fur die Verwendung mit
Perlonseilen von der Rolle vorgesehen.

\ Artikel-Nr. \ Ausfilhrung
\ 100018 | vernickelt \

Endfeststeller (Lock)
Verhindert ein seitliches Herausrutschen von
Gleithaken oder Seilen mit angepressten Gleitern.

Kunststoff-Feststeller nicht fir Schragmontage
geeignet.

Feststeller mit Metallklemme auch fir Schragmon-
tage geeignet.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung
\ 100017D \ Kunststoff \
| 100017 | mit Metallklemme

Befestigungssatz (Mounting kit)

Bestehend aus 9 Kreuzschlitz-Schrauben
(3,5 x 25 mm) mit farblich passendem Kopf
inkl. Dibeln (5 mm) oder 9 Holz-Schrauben
(3,5 x 16 mm) mit farblich passendem Kopf
ohne Dubel. Ausreichend fiir eine Decken-
schiene von 2 m Lange.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung
\ 107007MW | weiB fir Beton
\ 107008MW  weif fir Holz
\ 107007MA  silber fir Beton
\ 107008MA \ silber fir Holz

Leha Technik Bilderschienen Katalog 17




Leha® Holz Bilderleiste

Leha

Leha® -Holz-Bilderleiste
(Leha® Wooden Picture Rail)

Bilderleiste aus unbehandeltem Buchenholz in 2
m Lange. Durch das unbehandelte Holz kann die
Bilderleiste einfach selbst in der Wunschfarbe
gebeizt oder lackiert werden. Auf die Bilderleiste
kann unser Gemaldehaken mit der GréRe Il aufge-
steckt werden, in den dann ein Seil mit Schlaufe
eingehangen wird. Die Bilderleiste hat 5 vorge-
bohrte, versenkte Schraublécher zur einfachen
Montage. Passend fir Gemaldehaken Gr. Il.

'Y

31,5 mm
24 mm

L
" Artikel-Nr. Ausfiihrung
i 1050202 natur 2 Meter

1 8 Leha Technik Bilderschienen Katalog




Holz Bilderleiste Zubehor
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Gestalten Sie frei

Individuelle Farbgestaltung durch Beizen, Lasieren oder Lackieren der Holzbilderleiste selber mdglich.

Gemaldehaken Gr. Il (Picture Hook)

Passend flir die Holzbilderleiste sowie Stell-
wande, Raumteiler u.a. bis ca. 20mm Tiefe.

. \ Artikel-Nr. Ausfiihrung
& e L
‘ 100033 ‘ Grote I, ‘
verzinkt
‘ 100035 ‘ Gk ‘
weild

Befestigungssatz (Mounting Kkit)

Befestigungssatz fiir eine 2 Meter lange Holz-
Bilderleiste bestehend aus 5 Dubel (8mm) inkl.

Schrauben.
\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 105021H | Diibel fir Mauerwerk |
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Perlonseile

transparent reflexfrei

2,0mm @

transparent

reflexfrel

Stahldrahtseile
1,5mm @
verzinkt

Edelstahlseile
1,5mm @
Niro

20 Leha Technik Bilderschienen Katalog

Seile mit Schlaufe

Perlonseile
glasklar
1,5mm @ und
2,0mm @

|nl|
|

/;_:

Edelstahlseile
1,5mm @
weill ummantelt

Bilderseile mit Schlaufe
(Picture Cords with loop)

Perlonseile, Stahldrahtseile, Edelstahl-
seile mit verpresster Schlaufe in verschie-
denen Starken und Langen. Aufgrund
Eigenproduktion sind Sonderanfertigungen
und Sonderlangen auf Anfrage moglich.
Zum Einhangen der Seile in Gleithaken,
Stellwandhaken, Geméaldehaken, S-Haken
u.a.

Hinweis:

Perlonseile 2,0mm @ glasklar schrag mit

dem unteren Teil der Schlaufe tiber den Si-
cherungsnippel des Gleithakens einhangen
und danach die Schlaufe senkrecht stellen.

Artikel-Nr. \ Ausfiihrung
102 \ transparent 2,0 @
102__G \ glasklar 2,0 @
101__G \ glasklar 1,5 @

Artikel-Nr. \ Ausfiihrung
103 | Stahldraht 1,5 @
1035 - Edelstahl Niro 1,5 @
104 - Edelstahl weit 1,5 @



Perlonseil 2,0 mm & mit 6-Kantgleiter

(max. 7kg)

Perlonseil 2,0 mm @
mit Softgleiter

Seile mit Soft- und 6-Kant Gleitern

Perlonseil 2,0 mm @ mit Softgleiter

(max. 10kg)

Perlonseil 1,5 mm @ und 2,0 mm @

mit Softgleiter Spezial
(max. 10kg / 15kg)

Perlonseil 1,5 mm @
und 2,0 mm &
mit Softgleiter Spezial

i~
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Perlon-, Stahldraht-, Edelstahlseile
mit angepressten Softgleitern
(Picture Cords with Softglider)

Werden einfach seitlich in die Schiene
eingeschoben und sind von unten aufgrund
ihrer Form im Laufkanal leicht verschieb-
bar (bei nicht bereits aufgehangtem Bild /

Rahmen).

Artikel-Nr. | Ausfiihrung \
1074__ \ Soft / Perlon 2,0 & |
10751_ | Soft-Sp. / Perlon 2,0 & |
10741_ | Soft-Sp. / Perlon 1,5 @ |

Stahldrahtseil verzinkt

Edelstahlseil weiR ummantelt

Artikel-Nr. | Ausfiihrung \
10750  Soft-Sp./Stahl 1,50
10741_ | Soft-Sp. /WeiR 1,50 |

Perlonseil mit 6-Kantgleiter
(Perlon Cord with Hexglider)

Wird einfach seitlich in die Bilderschiene
eingeschoben und ist dann von vorne nicht

sichtbar.
Artikel-Nr. Ausfiihrung \
107___ | 6-Kant/Perlon2,0Q
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Was passt wo rein?

kompatible Bilderschienensysteme

2
()} , ko) «
(o %+ Q ) < =<
2% a 3 S S S S
LA T T T T T O
A (e} 2 )
% g % 2 %
Perlonseil mit Schlaufe o . . " . . X X
(transparent) omm 9
Perlonseil mit Schlaufe 1,5mm 10kg x X X X x X
(glasklar) 2,0mm 15kg
Stahldrahtseil mit
Schlaufe (verzinkt) L |2k X X X X X X
Edelstahlseil mit Schlaufe
(weiss ummantelt und Niro) 1,5mm 10kg X X X X X X
Perlonseil mit Softgleiter
(glasklar) 2,0mm il % = . .
Perlonseil mit Softgleiter 1.5mm  10kg x « X X
Spezial (glasklar) 2,.0mm 15kg
Edestahlseil mit Softgleiter
Spezial weif} 1,5mm elg S 2 28 28
Stahldrahtseil mit Softgleiter
Spezial (verzinkt) 1,5mm 15kg X X X X
Perlonseil mit 6-Kantgleiter
(glasklar) 2,0mm g S X A A
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Verstellbare Bilderhaken
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Verwenden Sie pro Bild immer 2 Bilderhaken und 2 Aufhangeseile. Das angegebene
Maximalgewicht bezieht sich immer auf die Aufhangung mit zwei Seilen / Haken.
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Verstellbare Bilderhaken
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Leha® Bilderhaken ,,ALU-Guss*
(Picture Hook aluminum-cast)

Stabile Ausfiihrung. Einfach auf das Seil aufschieben und
mittels Randelschraube (mit praktischem Schraubschlitz)
in gewlinschter Hohe feststellen. An einem Seil knnen
mehrere Haken und somit Bilder angebracht werden. Fur
Seile 1,5mmd bis 2,0mm@.

max. Tragkraft: 7kg

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100020W \ weil \
\ 100020 \ vernickelt \

Leha® Bilderhaken ,,Midi“ mit seitlicher
Schraube (Picture Hook “Midi*“ with lateral
screw)

Stabile Druckguss-Ausfiihrung mit seitlicher, geschlitzter,
langerer Randelschraube. Ein Haken, der sich durch
seine dezente, unaufféllige Form, seinen geringen Wand-
abstand und seine bedienerfreundliche Feststellschraube
auszeichnet. Fir Seile 1,5mm®@ bis 2,0mm®@.

max. Tragkraft: 5kg

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100024W \ weild \
\ 100024 | vernickelt \

Leha® Bilderhaken ,,Mini“ mit kurzer Schraube
(Picture Hook “Mini*“ with short lateral screw)

Stabile Vollmetallausfiihrung. Hohenverstellbar mittels
seitlicher, 3mm breiter, griffiger Randelschraube mit
l Schraubschlitz. Extrem flach (8 mm), dadurch hangen die
L= - Exponate nah an der Wand. Kein unschénes ,Verwa-
ckeln® der Bilder mehr! Auch kleinere Bilder, rahmen-
lose Bilderhalter und ALU-Rahmen kénnen problemlos
aufgehangen werden. Stabile, gerundete Form. Fir Seile
1,0mm@ bis 2,0mm®d. max. Tragkraft: 4kg

L \ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
| 100023W | weily |
| 100023 \ vernickelt \
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Verstellbare Bilderhaken
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Leha® Bilderhaken ,,Mini*“ mit langer Schraube
(Picture Hook “Mini“ with long lateral screw)

Aufgrund der extra langen Randelschraube ist es einfa-
cher, den Bilderhaken selbst hinter einem bereits aufge-
héngten Bild zu befestigen oder zu I6sen. Der Haken ist
ideal, um leichte bis mittelschwere Bilder aufzuhangen!
Geeignet fir Perlonseile und Stahlseile von 1,0 mm @
bis 2,0 mm @ geeignet. max. Tragkraft: 4kg

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100023LW \ weify \
! 100023L \ vernickelt \

Leha® Bilderhaken ,,Klein“, Standard
(Picture Hook “Small*“ standard)

Leichter, hohenverstellbarer Bilderhaken flr kleine-

re, leichtere Bilder. Sehr flach (ca. 5mm) und u.a. fiir
ALU-Klapprahmen, Klemmschienen, Posterschienen usw.
geeignet. Fir Seile 1,5mm®d bis 2,0mm®d.

max. Tragkraft: 2,5kg

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100027ST | vernickelt \

Leha® Bilderhaken ,,Klein*, Spitz

(Picture Hook “Small“ pointed)

Ausfiihrung wie oben, jedoch mit einem etwas langeren
Haken in spitzer Form, der u.a. auch bei ALU-Klapprah-

men passt. Fur Seile 1,5mm®@ bis 2,0mm®.
max. Tragkraft: 2,5kg

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100027S \ vernickelt \
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Verstellbare Bilderhaken
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Leha® Bilderhaken ,,A“
(Picture Hook “A*“ for Aluminium Frames)

Stabile Metallausfiihrung. Mit seitlicher Randelschraube
mit Schraubschlitz zum Feststellen mittels Schrauben-
zieher. Speziell fir ALU-Rahmen und (Dibond-) Verstar-
kungsprofile geeignet. Fiir Seile 1,5mm®@ bis 2,0mmJ.
max. Tragkraft: 10kg

Avrtikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100022W \ weil \
! 100022 \ vernickelt \

Bilderhaken ,,Smartspring“
(Picture Hook “Smartspring®)

- Selbstklemmender und ohne Feststellschraube stufenlos
— B verstellbarer Bilderhaken aus verzinktem Federstahl.
Die einfache Hohen-, Tieferstellung erfolgt durch bloRes
Zusammendriicken des Hakens. Dieser Haken ist nur fir
leichte Bilder und
\ nur fiir Perlonseile von 2,0 mm @ geeignet.

max. Tragkraft: 4kg.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
| 100028 | vernickelt \

Bilderhaken Rund
(Picture Hook rounded)

Bilderhaken Rund mit seitlicher, langer Randelschraube,
in dezenter, vorder- und riickseitig abgerundeter Form.

> Der Bilderhaken ist im Vergleich zu anderen Bilderhaken
wesentlich kiirzer und ragt dadurch weniger bis gar nicht
Uber den Rand eines Bilderrahmens hinaus.

Der Bilderhaken rund ist fiir Seile von 1,0 mm @ bis 2,0
mm @ geeignet.
max. Tragkraft: 5kg

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100025 | vernickelt \
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Selbst-arretierende Bilderhaken
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Leha® Bilderhaken ,,Fixmatic“ (Picture Hook
“Fixmatic“, with self-fixing mechanism)

Unser bedienerfreundlichster, beliebtester Haken. Stufen-
los verstellbar ohne Feststellschraube. Der Haken fixiert

i sich aufgrund seines speziellen Mechanismus von selbst.
[ Die Hohneverstellung erfolgt durch einfaches Schieben
des Hakens nach oben, die Tieferstellung durch bloRes
Niederdriicken der Halteplatte. Kein Iastiges Schrauben

und umstandliches Héhenkorrigieren mehr. Fir Seile
1,2 mm @ bis 2,0 mm @

Gewadhrleistung der max. Tragkraft (15kg) nur bei
Verwendung mit Aufhdngedsen u. Gewichtsbelastung
in der Hakenkehle! Vermeiden Sie unbedingt eine
Hebelwirkung auf den vorderen Teil des Hakens !

\ Artikel-Nr. Ausfiihrung
| 100038 | vernickelt \

Bilderhaken ,,Easyfix“ (Picture Hook “Easyfix*“,
with self-fixing mechanism)

Stufenlos héhenverstellbarer Bilderhaken ohne Fest-
stellschraube. Die Hohenverstellung erfolgt durch einfa-
ches Hochschieben des Hakens, die Tieferstellung durch
Herunterdriicken des Querbolzens. Hohe 25mm.

Fir Seile 1,5 mm @ bis 2,0 mm &

max. Tragkraft: 7kg

H

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
| 100038MM | vernickelt \

Bilderhaken ,,Zipper“ (Picture Hook “Zipper*,
with self-fixing mechanism)

Stufenlos verstellbar ohne Feststellschraube. Die Hohen-
verstellung erfolgt durch einfaches Schieben des Hakens
nach oben, die Tieferstellung durch Eindriicken des
seitlichen Arretierhebels.

Geeignet fiir Seile von 1,8mm®@ bis 2,0mm@.
max. Tragkraft: 10kg

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 1000382 | vernickelt \
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Selbst-arretierende Bilderhaken
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Bilderhaken ,,Robust Klein“ (Picture Hook “Ro-
bust small“, with self-fixing mechanism)

Verstellbarer Bilderhaken fur hohe Belastungen. Ohne
Feststellschraube. Durch einen speziellen Federmecha-
nismus lasst sich dieser Haken auf einfachste Weise in
der Hohe verstellen. Nach oben kann der Haken einfach
geschoben werden, die Tieferstellung erfolgt durch blo-
Res Niederdriicken der Arretierfeder. Geeignet fiir Seile
1,2mm@ bis 2,0mm@. Verzinkt, Hohe ca. 35mm.

max. Tragkraft: 15kg

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
| 100026K | vernickelt |

Bilderhaken ,,Robust“ (Picture Hook “Robust*,
with self-fixing mechanism)

Verstellbarer Bilderhaken fur hohe Belastungen. Ohne
Feststellschraube. Durch einen speziellen Federmecha-
nismus lasst sich dieser Haken auf einfachste Weise in
der Hohe verstellen. Nach oben kann der Haken einfach
geschoben werden, die Tieferstellung erfolgt durch blo-
Res Niederdriicken der Arretierfeder. Geeignet fiir Seile
1,2mm@ bis 1,8mm@. Verzinkt, Hohe ca. 42mm.

max. Tragkraft: 15kg

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100026G | vernickelt \

Schraub-Bilderhaken ,,Robust*
(Picture Hook “Robust‘ for wooden frames)

Stufenlos verstellbarer Bilderhaken zum direkten An-
schrauben an den Bilderrahmen. Ohne Feststellschrau-
be. Ein spezieller Federmechanismus ermoglicht das
einfache Hohenverstellen, die Tieferstellung erfolgt durch
bloRBes Niederdriicken der Arretierfeder. Bei Verwendung
von Seilen mit verpressten Gleitern (z.B. Softgleiter u.a.)
wird ein unbefugtes Abhangen des Bildes verhindert.
Geeignet fiir Seile 1,2mm@ bis 1,5mm®@!
l max. Tragkraft: 15kg

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100036 \ vernickelt \

o
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Selbst-arretierende Bilderhaken mit Aushangesicherung
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Leha® Bilderhaken ,,Fixmatic S* (Picture Hook
“Fixmatic S*, with self-fixing mechanism and
safety catch)

Stufenlos verstellbarer Komfort-Bilderhaken ohne
Feststellschraube. Der Haken fixiert sich durch seinen
speziellen Federmechanismus an gewiinschter Stelle
durch Hochschieben von selbst. Durch Herunterdriicken
des oberen Ringes erfolgt die schnelle, einfache Tie-
fenverstellung. Mit Aushangesicherung zum Schutz vor
versehentlichem oder unbefugtem Aushangen des Bildes.
max. Tragkraft: 15kg

Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 1000388 \ vernickelt \

Bilderhaken ,,Easyfix S* (Picture Hook “Easy-
fix 8%, with self-fixing mechanism and safety
catch)

Stufenlos verstellbarer Bilderhaken. Die Hohenverstellung
erfolgt durch einfaches Hochschieben des Hakens, die
Tieferstellung durch Herunterdriicken des Querbolzens.
Die Sicherungsschnappfeder verhindert ein unbefugtes
Aushangen der Bilder. Fir Seile 1,5mm @ bis 2,0mm @.
max. Tragkraft: 7kg

Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100038MMS \ vernickelt \

Sicherheits-Haken ,,Robust“ (Picture Hook “Ro-
bust“, with self-fixing mechanism and safety
catch)

Patentierter, stufenlos verstellbarer Bilderhaken mit
Aushéangesicherung, die ein unbefugtes Abhangen der
Bilder, Objekte erschwert. Ohne Feststellschraube fiir
groBe Belastungen! Nach oben kann der Haken einfach
geschoben werden; die Tieferstellung erfolgt durch Nie-
derdriicken des oberen Stiftes.

Nur fiir Seile von 1,2mm®@ und 1,5mm®@ geeignet!
max. Tragkraft: 15kg

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
100026S vernickelt

Leha Technik Bilderschienen Katalog 29




Do it yourself

Perlonseile (Perlon Cord)

mit 1,0mm &, 1,5mm @ und 2,0mm & auf 100m - Spulen

zum Selbstablangen und Verpressen.
- \ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 130001 1,0mm@, reflexfrei \
\ 130002 1,5mm@, reflexfrei \
\ \
| |
| |

|

130002G . 1,5mm@, glasklar
|
|
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130003 2,0mm@, reflexfrei
130003G 2,0mm@, glasklar

Stahldrahtseil, verzinkt (Steel Cable)

Artikel-Nr. Ausfiihrung
130004 1,5mm@, verzinkt
130010 1,8mm@, verzinkt

Edelstahlseil, Niro (Premium Steel Cable)

Artikel-Nr. Ausfiihrung
130006 1,5mmg

Edelstahlseil, wei ummantelt

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 130005 | 1,5mm@, weil \

Pressosen, oval (Eyelets, oval)

1= Aus Aluminium. Durch die ovale Form IaRt sich das Seil
bei der Schlaufenbildung leichter ,einfadeln®.
VE & 100 Stilick

— \ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \

= \ 1300110V \ 1,0mm@, oval \

I \ 1300120V \ 1,5mm@, oval \
\ 1300130V | 2,0mm@, oval \
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Do it yourself

Universal - Combi - Schere
(Combination Scissors)

Zum gratfreien Schneiden von Perlonseilen,
Kunststoff, Papier und anderen Werkstoffen.
Schneide aus rostfreiem Edelstahl, geschliffen
scharf gezahnte Schneide, Griffe aus schlagfes-
tem Kunststoff. Mit selbst6ffnender Feder und
praktischem und sicherem Einhandverschluss.

i~
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\ Artikel-Nr. \ Ausfilhrung
\ 130015 | Universal - Schere |

Seilschneider (Wire Cutter)

Idealer Seitenschneider zum grat- und spleiss-
freien Schneiden von Perlonseilen, Bilderdraht
und Stahldraht. Die Zange verfligt Gber eine
selbstoffnende Feder.

\ Artikel-Nr. \ Ausfithrung
| 780008 | Seilschneider

Kraftseitenschneider (Wire Cutter)

Handgeschmiedeter Seitenschneider mit
induktiv geharteter Prazisionsschneide. Zum
leichten Schneiden von Bilderdraht, Stahldraht,
Edelstahlseil, u.v.a. Zange matt-verchromt; Soft-
Gripp mit zwei Komponenten Anti-Rutsch-Hdlle
mit Abgleitschutz.

\ Artikel-Nr. \ Ausfilhrung
\ 780009 | Kraftseitenschneider |

Handpresszange ,,Standard*
(Crimping Pliers)

Preiswerte Zange mit entsprechenden ,Aus-
buchtungen® zum Verpressen der Pressdsen.

Auch fir andere Bereiche einsetzbar. Breiter,
handlicher Kunststoffgriff.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiilhrung |
130020 »Standard*

|
Handpresszange ,,Spezial“
(Crimping Pliers)

Ideale Zange mit speziell angefertigtem

Stempelsatz fiir eine optimale Verpressung der
Pressdsen bei nur geringem Kraftaufwand.

Die Zange verfugt Uiber eine selbstéffnende
Feder und einen isolierten Giriff.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung
| 130023 | ,Spezial*
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Zubehor

Gemaildehaken (Picture Hook for partition and
exhibition walls)

()
(1] Zur Befestigung der Perlonseile an Stellwanden, Raum-
-:z teilern, Holzleisten usw. In Eisen vermessingt, Eisen
(Y verzinkt und in Weil lieferbar. GroRe | fir Leistenbreite
—] bis ca. 15mm. GroRe Il bis ca. 20mm
Artikel-Nr. Ausfiihrung
100030 GroRe |, vermessingt
100031 GroRe |, verzinkt
100034 GroRe |, weil’y
100032 GroRe 11, vermessingt
100033 Grole Il, verzinkt
100035 GroRe 11, weifly

Leha Stellwandhaken, vernickelt (Hook for par-
tition and exhibition walls)

Zur Befestigung der Perlonseile an Stellwanden, Messewan-
den, Raumteilern, Holzleisten speziell mit gerader Oberkan-
te. Stabile, vernickelte Eisenausfiihrung. Die angegebenen
Mafe beziehen sich auf die Spannweite des Hakens.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100039 \ 11mm, vernickelt \
\ 100040 \ 16mm, vernickelt \
\ 100041 | 21mm, vernickelt \
\ 100042 | 26mm, vernickelt \
\ 100043 . 31mm, vernickelt \

Leha Stellwandhaken, weil (Hook for partition
and exhibition walls)

Zur Befestigung der Perlonseile an Stellwanden, Messe-
wanden, Raumteilern, Holzleisten speziell mit gerader

Oberkante. Stabile, Eisenausfiihrung weif} beschichtet. Die
angegebenen Malle beziehen sich auf die Spannweite des

Hakens

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100039W \ 11mm, weil \
| 100040W \ 16mm, weild \
\ 100041W \ 21mm, weily \
! 100042W \ 26mm, weil \
| 100043W | 31mm, weil |

Leha Doppel-Stellwandhaken, vernickelt
(Double-Hook for partition and exhibition walls,
nickel-plated)

Zur beidseitigen Befestigung der Perlonseile an Stell-
wanden, Messewanden, Raumteilern, Holzleisten speziell
mit gerader Oberkante, jedoch mit doppelter Umkantung.
Stabile vernickelte Eisenausfiihrung. Die angegebenen
Male beziehen sich auf die Spannweite des Hakens.

i \ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
- \ 100040D \ 16mm, vernickelt |
\ 100041D \ 21mm, vernickelt |

Leha Doppel-Stellwandhaken, wei (Doub-
le-Hook for partition and exhibition walls, white)

Zur beidseitigen Befestigung der Perlonseile an Stell-
wanden, Messewanden, Raumteilern, Holzleisten speziell
mit gerader Oberkante, jedoch mit doppelter Umkantung.
Stabile Eisenausfiihrung weil} beschichtet. Die angegebe-
nen Malf3e beziehen sich auf die Spannweite des Hakens.

-
. \ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
b \ 100040DW \ 16mm, weil \
! 100041DW \ 21mm, weilt \
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Zubehor

Universal-Stellwandhaken

Aus speziellem Federdraht. Durch einfaches Zusam- gh
mendriicken der Haken variabel einsetzbar flr Stell- ;GD
wand und Plattenstarken von 11 mm bis 30 mm. :‘
- N Tragkraft ca. 3 kg. Q
= L | ' \ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
: \ 100063W \ 11-30mm, weil} \
= | 100063 | 11-30mm, vernickelt |

S-Haken (S-Hook)
Fur Ketten, Gitterstander, Wandgitter usw. VE:100 Stiick

(

| Artikel-Nr. Linge \ [} \
| 100090 25mm \ 25mm
| 100094 30mm \ 2,8mm |
| 100091 35mm | 30mm

Deko-Perlonseil (Perlon Cord)

Das Perlonseil ist besonders geeignet, um leichtere Produk-
m te wie Posterschienen, Klemmschienen, Dekorationsartikel

u.a. aufzuhangen. Es ist leicht zu Knoten und befindet sich
auf einer Spule mit 100 m Lauflange .

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 130008 \ 0,5mm @ \
\ 130009 \ 0,8 mm @ \
— Perlonkordel (Perlon Cord)
Weil} geflochtene Perlonkordel aus hochfesten Polyamid-
garnen. Wird auf Spule mit einer Lauflange von je 100 m
4 geliefert.
i Artikel-Nr. Ausfiihrung

\ \ \
- \ 130031 \ 1,5 mm @ \
\ 130032 \ 2,0mm @ \
\ 130030 \ 2,5mm @ |

Klemm-Clip (Clip for frameless pictures)

Clip aus bestem Federedelstahl. Geeignet fir die Abhan-
gung von Bildern ohne Rahmen, Postern, Kartons usw.
an Perlonseilen. Mit Aufhangeloch passend fiir unseren
verstellbaren Bilderhaken ,Mini*.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 120011 \ Klemm-Clip \
\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
| 100023 | Bilderhaken ,Mini“ |
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Zubehor

Fensterclip (Hanging Clip for windows)

. ’ Der Fenster-Clip ist fiir alle handelsiiblichen
* Holz- und Kunststofffenster geeignet. Einfach
' einhangen und Dekoration mittels Seilen mit
Schlaufe und Bilderhaken aufhéangen. Auch
geeignet fir Stellwande.

©
=
]
—

TECHNIK

, \ Spannweite: 18 mm.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100059 | Fensterclip \

Haftsauger mit Haken (Suction Cup)

Der Haftsauger wird zum Aufhangen von leichten Bildern
und Befestigen von Posterschienen, Spannrahmen,

Deko-Artikeln u. a. genutzt. Er bietet einen festen Halt an
Fensterscheiben, Spiegeln und allen glatten Oberflachen.

Der Haftsauger hat einen Durchmesser von 40 mm und
ist in durchsichtig transparent erhaltlich.

Mit Metallhaken.

\ Artikel-Nr. | Ausfiihrung \
\ 105110 \ Haftsauger mit Haken \

Haftsauger mit Krokodilklammer (Suction Cup)

Saugnapf zum sicheren Aufhangen und Befestigen von
Plakaten, Postern, Bildern, Kalendern sowie leichteren
Deko-Materialien u.v.a. an (Schau-)Fenstern, Ladenein-
gangstiren, Glasscheiben und allen glatten Oberflachen.
Die Krokodilklammer halt das Material sicher fest.

Der Haftsauger hat einen Durchmesser von 40 mm und
ist in durchsichtig transparent erhaltlich.

Mit Krokodilklammer.

\ Artikel-Nr. | Ausfiihrung \
\ 105114 | Haftsauger mit Krokodilklammer |

Metallband fiir Magnete (Magnetic metal band)

Einseitig selbstklebendes und flexibles Metallband in
Hellgrau. Geeignet fir die Befestigung an metallischen
Oberflachen, Wanden, Stellwanden, usw. Breite: 35 mm.

— - Bitte bei Bestellung die gewlinschte Meterzahl angeben!
\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 105085 \ Metallband p.m. \

Haftmagnet, wei (Magnet)

Fir Metallwandleiste und Metallband geeignet.
32 mm @, Haftkraft 0,8 kp.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 105089 | Haftmagnet \

Magnetband (Magnetoflex Tapes)

Selbstklebendes, magnetisches Band zum Befestigen
von Gegenstanden, Rahmenmustern, Passepartoutwin-
keln o.a. auf metallischen Oberflachen. Starke: 1,5 mm
Mittels einer Schere ist das Magnetband problemlos auf
die bendtigte Lange zu schneiden.

Bitte bei Bestellung die gewlinschte Meterzahl angeben!

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 105090 \ 12,5 mm breit \
\ 105091 \ 19,0 mm breit \
\ 105092 \ 25,0 mm breit \
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Einzel-Abhangungen fiir abgehdngte Decken

A7 mm @

Deckenklebedse Kunststoff (VE 10 Stiick)

Selbstklebend augeristetes Kunststoffquadrat mit
geschlossener Aufhangedse fur leiche Plakate. Ideal in
Kombination mit Deko-Perlonseil (siehe Seite 37), S-Ha-
ken (siehe Seite 41) u.a.

i~
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Lieferung erfolgt ohne S-Haken und ohne Seil.
S-Haken siehe Seite 41, Artikel-Nr. 100085.

\ Artikel-Nr. Ausfiihrung \
\ 105104 | Deckenklebedse, 10 Stiick

Deckenscheibe, selbstklebend (VE 10 Stiick)
Deckenscheibe mit geschlossener Kunststoffose zur
selbstklebenden Befestigung an (abgehangten) Decken
u.a. In diese Ose kénnen diinne Deko-Perlonseile einge-
fadelt und verknotet oder S-Haken mit 2 mm Durchmes-
ser zur Aufnahme von Seilen mit Schlaufe eingesteckt
werden.

20 mm Durchmesser.

Lieferung erfolgt ohne S-Haken und ohne Seil.

S-Haken siehe Seite 41, Artikel-Nr. 100085.

| Artikel-Nr. Ausfiihrung \
\ 105117 Deckenscheibe, 10 Stiick \

Deckenhaken, selbstklebend (VE 10 Stiick)
Deckenscheibe mit offenem Metallhaken zum Einhangen
von Dekoseilen, Ketten, u.a. Die Riickseite der Scheibe
ist selbstklebend und kann an (abgehangten) Decken u.a.
problemlos befestigt werden.

37 mm Durchmesser.

Lieferung erfolgt ohne Seil mit Schlaufe. Diesen Artikel

bitte gesondert bestellen.

| Artikel-Nr. Ausfiihrung \
\ 105118 Deckenaken, 10 Stiick \
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Einzel-Abhangungen fiir abgehdngte Decken
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Decken-Aufsteckanhédnger (VE 10 Stiick)

Transparenter Aufhanger fur abgehangte Raster- und
Systemdecken (Odenwalddecken) zum Aufstecken auf
das Profil. Auch geeignet fur die Abschlusswandprofile,
wodurch ein Abhangen nach an der Wand méglich ist. Mit
geschlossener Ose zur Aufnahme von S-Haken, zum Ein-
knoten von Deko-Perlonseilen u.a. Format: 19 x 19 mm.

Lieferung erfolgt ohne S-Haken und ohne Seil.
S-Haken siehe Seite 41, Artikel-Nr. 100085.

| Artikel-Nr. Ausfiihrung \
\ 105112  Decken-Aufsteckanhanger, 10 Stiick

Klemmaufhanger Kunststoff

Klemmaufhanger fiir abgehangte Raster- und System-
decken. Mit 4 mm @-Loch zur Aufnahme von S-Haken,
eingepressten Seilen, fir hier verknotete Dekoseile, zum
Einhangen unseres Bilderhaken Klein "Standard". Den
Kunststoffaufhdnger zum Anklemmen an das Rasterprofil
einfach zusammendriicken. |deal fir Birordume, Biroflu-
re, Laden, Supermarkte usw.

Geeignet fir Profile mit einer Breite von 24 mm.

Lieferung erfolgt ohne S-Haken und ohne Seil.
S-Haken siehe Seite 41, Artikel-Nr. 100085.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
Klemmaufhanger
‘ 105105 ‘ Kunststoff ‘

Drehclip - Metall

Der Drehclip Iasst sich bei allen gangigen Deckensyste-
men durch ein einfaches Drehen befestigen. Geeignet fiir
Profilbreiten von 24mm bis 26mm.

Stabile Metallausfiihrung, weil.

Lieferung erfolgt ohne S-Haken und ohne Seil.
S-Haken siehe Seite 41, Artikel-Nr. 100085.

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
| 105106 | Drehclip - Metall |

Deckenmagnete (Magnet)

Deckenmagnet mit weilRem Stahlgehause und einge-
schraubtem, weifen Stahlhaken. Bestens geeignet zum
Abhangen von Postern, Infotafeln, Preistafeln usw. an
Seilen, Ketten o0.a. Auch als Aufhanger oder Kleiderhaken
z.B. an Stahlschranken und -tiiren geeignet.

| Artikel-Nr. | ca. Haftkraft %)

\ 105094 2 kg 20 mm @
105095 | 4kg . 25mm@
105096 8 kg . 32mmo
105097 12 kg . 40mm@
105098 2kg  50mm@
\ 105100 28 kg | 57mm@




Einzel-Abhangungen fiir abgehdngte Decken

20 mm

12 mm

)

S-Haken (VE 10 Stiick)

S-Haken 5645, vernickelt, Lange 20 mm, 2,0 mm &.
Zum Einhangen von Perlon- und Stahldrahtseilen mit
Schlaufe, Gliederketten u.a.

i~
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(Lieferung erfolgt ohne Seil.)

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 100085  S-Haken 5645, 10 Stick |

Stahldrahtseil mit angepresstem Haken

Stahldrahtseile 1,2 mm &, Lange 2,00 m mit angepresstem,
verzinkten Haken. Alle gangigen verstellbaren Bilderhaken
kénnen auf das Seil aufgeschoben und an gewtiinschter
Hohe festgestellt werden.

(Lieferung erfolgt ohne Bilderhaken.)

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 105107 | Stahldrahtseil mit Haken |

Abhangeset 1 fiir abgehangte Decken
Abhangeset bestehend aus:

1 x Klemmaufhanger Kunststoff

1 x Perlonseil transparent - 1,0 mm &, Lange 2,00 m
(angepresst)

1 x Bilderhaken klein, Standard

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung
\ 105108 | Abhéngeset 1

Abhéangeset 2 fiir abgehangte Decken
Abhangeset bestehend aus:

1 x Drehclip Metall

1 x Perlonseil glasklar - 1,5 mm &, Lange 2,00 m
(angepresst)

1 x Bilderhaken Fixmatic (selbstklemmend)

\ Artikel-Nr. \ Ausfiihrung \
\ 105109 | Abhéngeset 2 \
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Klemmschiene Switch

Rollensystem Switch

silber-matt
eloxiert

Softgummisystem Switch Spezial

weil pulver- silber-matt
beschichtet eloxiert
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Leha®-Klemmschiene Switch

Nie mehr Lécher durch ReiBzwecken oder Pins in lhren Plénen,
Bildern, Notizen, Bons oder Fotos.

Durch das spezielle Switch-System lassen sich lhre Medien ganz
einfach und beschadigungsfrei in die Schiene klemmen und
wieder abnehmen. Beim Herausziehen eines Blattes bleiben die
anderen Blatter weiterhin in der Schiene hangen.

Die Leha®-Klemmschiene Switch gibt es bei uns mit zwei
verschiedenen Klemmmechanismen und unterschiedlichen
Befestigungsmdglichkeiten sowie - je nach Variante - in mehreren
Langen und Farben. Jede Klemmschiene ist aus hochwertigem
Aluminium gefertigt und entweder silber-matt eloxiert oder
weild pulverbeschichtet.

Ideal fiir Kindergérten, Kitas, Schulen (Kunstrdume), (Architek-
tur-) Biiros, Besprechungsrdume oder fiir Zuhause.

Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Schiene einzeln

in Schlauchfolie SB-verpackt mit Euro-Lochaufhanger.
Sonderldangen auf Anfrage lieferbar.

Wandmontage (Rollensystem)

silber-matt eloxiert Lange
Artikel-Nr.
115070 DIN A5 (16,5 cm)
115071 DIN A4 (23,0 cm)
115060 50 cm
115061 100 cm
115062 150 cm
115063 200 cm
Wandmontage (Softgummisystem)
silber-matt weill schwarz Lange
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
115070S 115070SW - DIN A5 (16,5 cm)
115071S 115071SW - DIN A4 (23,0 cm)
1150608 115060SW = 115060SB 50 cm
1150618 115061SW 115061SB 100 cm
115062S 115062SW 115062SB 150 cm
115063S 115063SW 115063SB 200 cm




Klemmschiene Switch

Rollensystem Switch

Durch das Rollensystem konnen Sie lhre Dokumente schnell
und einfach in die Schiene klemmen. Zum Abnehmen einfach das
Papier horizontal mit leichtem ,Ruck” zu sich ziehen oder leicht
nach oben driicken und seitlich nach unten bewegen. Dadurch
I6sen sich die Rollen und geben das Papier frei. Verwendbar fiir
Papiergrammaturen bis 240 g/m®. Die ideale Funktionalitit ist

bei 80 g/m? (Standard Biiropapier) gegeben. Nicht geeignet fiir
laminierte Papiere.

Softgummisystem Switch Spezial

Mit dem Softgummisystem bleiben auch empfindliche Oberfla-
chen wie z.B. Fotobeschichtungen geschiitzt. Zum Abnehmen
das Papier einfach nach unten herausziehen. Ideal geeignet fiir

Papiere bis zu 0,8 mm Starke. Auch fiir laminierte Papiere und
Dokumente in Klarsichthiillen geeignet.

Wandmontage (Rollensystem und Softgummisystem)
Die unsichtbare Anbringung erfolgt bei der Wandmontage mittels

Befestigungsclips im hinteren Montagekanal.

Eine Verlangerung der Schienen bei Wandmontage ist mit dem
Leha-Schienenverbinder unkompliziert moglich. Hierzu einfach
die Endkappe abnehmen und die Schienen mit dem Verbinder
zusammenfiigen. Beim Rollensystem bitte wahrend des Vor-

gangs die Schiene waagerecht halten.

Magnet-Montage (Softgummisystem)

Diese Variante ist fir die Montage mittels Magnet vorgesehen.

Die Anbringung erfolgt durch Auflegen der Klemmschiene auf die

metallische Oberflache.

silber-matt

Artikel-Nr.
115090S
115091S
1150928
115093S
115094S
115095S

weill
Artikel-Nr.
115090SW
115091SW
115092SW
115093SW
115094SW
115095SW

Auf Anfrage auch in schwarz lieferbar.

Lange

DIN A5 (16,5 cm)
DIN A4 (23,0 cm)
DIN A3 (35,0 cm)

45 cm

50 cm

90 cm

Saugnapf-Montage (Softgummisystem)

Diese Variante ist fur die Montage mittels Saugnapf vorgesehen.

Die Anbringung erfolgt durch Andriicken auf die Glasoberflache.

Hierbei bitte je einen Saugnapf an die seitichen Rander schieben.

silber-matt

Artikel-Nr.
1150808
1150818
1150828
115083S
1150848
1150858
115086S

weill
Artikel-Nr.
115080SW
115081SW
115082SW
115083SW
115084SW
115085SW
115086SW

Auf Anfrage auch in schwarz lieferbar.

Liange

DIN A5 (16,5 cm)
DIN A4 (23,0 cm)
DIN A3 (35,0 cm)

50 cm

60 cm

70 cm

100 cm

Klebeband-Montage (Softgummisystem)

Diese Variante ist fir die Montage mittels Klebepunkten vorgese-
hen. Die Anbringung erfolgt durch Andrticken der Klemmschiene

auf die jeweilige Oberflache.

‘ silber-matt ‘
Artikel-Nr.

\ 1150728

\ 1150738

| 115074S |

weill
Artikel-Nr.
115072SW
115073SW
115074SW

Auf Anfrage auch in schwarz lieferbar.

(Auch mit Klettband lieferbar)

Lange

DIN A4 (23,0 cm)

 DINAS5 (16,5 cm)
|
| DINA3 (35,0 cm)

i~

1)
~2
o

Leha Technik Bilderschienen Katalog 39




©
=
]
—

TECHNIK

40

Klemmschiene Mini - Switch

[ 3 i
6.14 Kundenbetreuung i = ‘
i Leha®- Klemmschiene
;%E:ﬁg;:mﬂ!; ,,Mini -Switch* (Softgummisystem)

IZ( Ab sofort auch in DIN A5 und DIN A4
zZum Schrauben & Kleben!

Q{ Far Kurzmlttellungen
Infos, Aushange etc.

_-'?xbﬂ 14

PHinevider Q{ An Zimmertlren, Biros,
! in (Haus-) Fluren; fur Notizen
gaataes 7 am Arbeitsplatz, im Haush

Schraub-Montagehinweis

Die unsichtbare Anbringung der Klemmschiene erfolgt bei der Wandmontage mittels runden Befestigungsclipsen
im hinteren Montagekanal.

-_—— |-
B tmt
‘g-{” 19 _‘_.,.f.uanﬁ.-"'
e —————

- .

5 Mivailen
Einfachste Montage und Handhabung. Die Schiene wird auf die Befestigungsclipse Das Blattgut einfach von unten einstecken

an der Wand gedfrtickt. bzw. herausziehen.
Klebe -Montagehinweis
Fur glatte Oberflachen kénnen Sie unsere selbstklebende ,Mini-Switch” verwenden. Diese . )
Variante ist nicht geeignet fiir Tapeten, Styropor, Schaumstoff oder porése Materialien! Softgummisystem Switch
Spezial

Mit dem Softgummisystem bleiben
auch empfindliche Oberflachen wie
z.B. Fotobeschichtungen geschitzt.
Zum Abnehmen das Papier einfach
nach unten herausziehen. Ideal
geeignet fur Papiere bis zu 0,8 mm
Starke. Auch fiir laminierte Papie-
re und Dokumente in Klarsicht-

Deckfolie entfernen. Schiene mind. 10 Sekunden fest auf den . i
Untergrund andriicken. hiille geeignet.

Artikelubersicht

Artikelnummer Artikelnummer ‘ Lange

silber eloxiert weill
\ *115070S | *115070SW | Schraubmontage 16,5cm (DINAS5) |
\ *115071S \ *115071SW \ Schraubmontage 23,0 cm (DINA4) \
\ 115072S \ 115072SW \ Klebemontage 16,5cm (DINA5) \
| 115073S | 115073SW | Klebemontage 23,0cm (DINA4) |

*Mit runden Befestigungsclipsen.
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Klemmschienen / Posterschienen

Posterschienen Set Eleganz, Aluminium

Das Plakathangerset, Aluminium besteht aus wahlweise zwei
silber eloxierten oder schwarz matt pulverbeschichteteten
Aluminium-Schienen zum sicheren Aufhdngen von Postern,
Kunstdrucken, Plakaten usw.

i~
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Die 10cm langen Klemmstlicke werden einfach am Bild aufge-
schoben, das Bild samt Klemmstticken in die Aluminium-Schie-
nen eingefiihrt und die Schienen mittels der Endstopfen ver-

schlossen. Im Anschluss kann das Ganze aufgehangt werden.

Das komplette Set beinhaltet:

1 St. Oberschiene mit einem Aufhangeloch
1 St. Unterschiene

4 St. Klemmstiicke je 10 cm

4 St. Endstopfen, schwarz

1 St. Aufhange-Stahlnagel

Artikel-Nr. | Artikel-Nr. ‘ Linge ‘/
schwarz | silber eloxiert Nutzformat Funktional, dezent, modern
:]] :: gzg? :]] :]] g:?; gg 22 \/Aluminium, silber eloxiert
115452 115417 40 cm oder schwarz beschichtet
115453 115402 42 cm L
Viel
115454 115418 45 cm \/le seitig einsetzbar
115455 115403 50 cm ‘/ .
115456 115419 55 cm Ideal auch fiir unsere
115457 115404 60 cm Bilderschienensysteme
115458 115405 oem /- i
115459 115406 80 cm Sonderldngen durch
115460 115407 84 cm Eigenproduktion méglich
115461 115420 90 cm
115462 115421 95 cm 12,2 mm
115463 115409 100 cm
115464 115422 110 cm .
115465 115423 120 cm
115466 115424 130 cm -
115467 115425 140 cm ‘5
115468 115426 150 cm 3
115469 115427 160 cm
’ 115470 115428 170 cm
115471 115429 180 cm
TTe—— e
115472 115430 190 cm
Dezentes Profil (Nicht viel breiter als ein Kugelschreiber.) 115473 115431 200 cm
4L - ” .
v 1) |
NN R )
L '
g—
Metallaufhanger (Satz) Aufhangeset fir Saugnapf / Haftsauger
Posterschiene Eleganz mit Haken
Zum Aufhangen der Posterschienen Bestehend aus 2 Perlonseilen Zum Aufhangen von Posterschienen
+Eleganz® mittels Perlon-, Stahldraht- 1,0mm @, Lange 200 cm mit Schlau- u.a. an (Schau-) Fenstern und allen
seilen und verstellbaren Bilderhaken, fe (kUrzbar mittels Schere) und 2 glatten Oberflachen. 40mm @
an Deckenhaken, Deckenschienen, verstellbaren Bilderhaken ,Klein“ zum . )
Bilderschienen o.3. Diese Aufhanger Einhangen in die beigelegten Metall- Empfohlen wird die Verwendung von
werden einfach hinten in die obere aufhanger. zwei Stiick mit zwei Stiick Metallauf-
Schiene eingeklemmt. Wir empfehlen Sonderlangen moglich hangern.
die Verwendung von 2 Sttick.
Artikel-Nr. VE . Atikel-Nr. | VE . AdikelNr. VE |
115437 \ 2 st \ 100068 \ p. Set | \ 105110 \ p. St. |
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Klemmschienen / Posterschienen

Klemmschiene ,,Snap“, Aluminium (Poster Hanger)

Stabile Schiene aus silber-matt eloxiertem Aluminium (Profilbreite
25mm) fiir einfachstes Handling.

Leiste aufklappen, Poster einlegen, zuklappen.. fertig! Eine integ-
rierte Moosgummileiste sorgt fur den perfekten Halt des Posters.
Die Lieferung erfolgt als Set, bestehend aus 2 Klemmschienen
(Ober- und Unterteil). Mit Aufhangern und Endkappen. Set einzeln
verpackt in Schlauchfolie.

Leha

TECHNIK

Artikel-Nr. Liange

115329 42,0cm (fur DIN A2 hoch oder DIN A3 quer)
115330 50,0cm

115333 60,0cm (fur DIN A1 hoch oder DIN A2 quer)
115331 70,0cm

115334 84,1cm (fur DIN A1 hoch oder DIN AO quer)
115332 100,0cm

115335 120,0cm (fir DIN AO quer)

115336 150,0cm

115337 200,0cm

115338 300,0cm

A

Aufhangeset fiir Klapprahmen - Posterschienen

Aufhangeset fir die Abhangung von Klapprahmen oder Poster-
schienen.

Stahlseil-Set bestehend aus:
- 2 x Bilderhaken Klein Standard (max. Tragkraft 2,5kg)
- 2 x Stahldrahtseil @1,5mm mit Schlaufe, Lange 1,50m

\ Artikel-Nr. Linge
| 500010 | Stahlseil-Set - 1,50 Meter

Perlonseil-Set bestehend aus:
- 2 x Bilderhaken Klein Standard (max. Tragkraft 2,5kg)
- 2 x Perlonseil @1,0mm transparent mit Schlaufe, Lange 1,50m

\ Artikel-Nr. Linge
\ 500011 | Perlonseil-Set - 1,50 Meter
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verschiebbare Aufhdnger

Klemmschiene / Posterschiene 105 cm

Klemmschiene / Posterschiene (105 cm) fir die spannungsfreie,
schnelle Authangung von Bildern, Drucken, Postern, Planen,

etc. mit einer Starke von 3 - 4 mm. Das Bild wird oben und unten
einfach mit einer Klemmschiene versehen und die separaten
Aufhanger werden an der gewiinschten Position unkompliziert auf
die Schiene aufgedriickt.

i~
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Die transparenten Schienen kénnen mittels einer Schere selbst
auf die bendétigte Lange gekirzt werden. Eine Verpackungseinheit
enthalt 10 Schienen.

Bitte beachten! Die Aufhanger missen separat bestellt werden.

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung VE
\ 115010 Klemmschiene \ 10 St. \
\ 115011 | Aufhénger Klemmschiene | 1 St. |

Posterschiene (Poster Hanger)

Transparente Klemmschiene fiir das schnelle, preiswerte Aufhan-
gen von Postern, Bildern, Drucken, Zeichnungen usw. Die Schie-
ne mit den 2 ausgestanzten Aufhangern (passend fiir Bilderhaken
+Klein“ und ,Mini*) wird am oberen Posterrand, die glatte Schiene
zur Beschwerung am unteren Bildrand befestigt.

Lieferumfang: je 10 Oberteile mit ausgestanzten Aufhangern und

10 glatte Unterteile. Klemmstarke 3 mm.

\ Artikel-Nr. | Linge

\ 115012  42.cm (DIN A3 quer, DIN A2 hoch)

\ 115014 \ 60 cm (DIN A2 quer, DIN A1 hoch) |
\ 15015  70cm \
\ 15016 105cm \

Alu-Klapprahmen, einseitig

Der Klapprahmen ist fiir die Prasentation von Angeboten, Aus-
stellungen usw. geeignet. Die Konstruktion erméglicht durch einfa-
ches Aufklappen ein schnelles Auswechseln der Motive, die hinter
der bruchsicheren Antireflex-Scheibe gut geschutzt sind.

Der Klapprahmen ist zur Wandbefestigung oder Aufhangung
geeignet. Er besteht aus hochwertigem Aluminium, ist Silber
eloxiert und verfuigt iber abgerundete Ecken. Die Profilbreite des
Rahmens betragt bis DIN A3 25 mm und ab DIN A2 32 mm.

Artikel-Nr. Lange
314410 DIN A4 (21,0 x 29,7 cm)
314404 DIN A3 (29,7 x 42,0 cm)
314405 DIN A2 (42,0 x 59,4 cm)
314406 DIN A1 (59,4 x 84,1 cm)
314407 DIN A0 (84,1 x 118,9 cm)
314408 50x 70cm
314409 70 x 100 cm
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Diebstahlsicherung Holzrahmen
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o Diebstahlsicherung fiir Holzrahmen

(Anti-theft device for wooden frames)

Sicherung fir die diebstahlsichere Aufhangung von Bildern in Ho-
tels, Praxen, Banken, Fluren etc. Zudem geeignet fiir die sichere
Montage an schragen Wanden sowie zur Befestigung von Bildern
auf Schiffen. Geliefert wird jeweils ein kompletter Montagesatz mit
ausfihrlicher Anleitung.

Mafe Sicherungsplatte Holzrahmen: 15 x 50 mm
Spezialschlissel bitte extra bestellen (Artikel-Nr. 718302).

\ Artikel-Nr. \ VE \
\ 718301 \ 1 Satz \
\ 718301B \ 100 Satz \
\ 718302 | 1 Stiick \

Bestandteile

Das Set besteht aus zwei Wandaufhangern mit passenden
Dibeln und Schrauben, zwei oberen Einhangeplatten fir
den Holzrahmen, eine untere Sicherungsplatte zur Aufnahme
der Sicherungskonterschraube sowie den entsprechenden
Holzschrauben.

Spezialschlissel nicht im Lieferumfang enthalten.

Eine Montageanleitung liegt der Lieferung bei.
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Diebstahlsicherung Holzrahmen

Entsichern

Zur Entsicherung den Schlussel einfach an der Riickseite des
Rahmens entlangflihren bis dieser auf den SpringLOCK st6R3t
und dann zur Rahmenauflenseite ziehen.

SpringI:DCK Lach fizr Wardschraubi

SpringLOCK Diebstahl- ﬁn
sicherung 2 Punkt fiir

einen Holzrahmen ? T ? ?

HaMeplatten Uber die Schraukaws hingen

Tﬁ{: -

|— |

| —

e _K-.E?‘ s = ——
W _— 1

Springlock Tur Sicharung

=il opyoagyo

:iH::

IRRERR]

SpringLOCK Diebstahl-
sicherung 3 Punkt fiir
einen Holzrahmen
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SpringLOCK Diebstahlsicherung Entsicherungs-
schliissel (Key for SpringLOCK anti-theft device)

 Artikel-Nr. Ausfiihrung \
\ 718342 ~ Entsicherungsschliissel \
\ 718343 \ Entsicherungsschllssel mit Markierer \

SpringLOCK Diebstahlsicherungen
(SpringLOCK anti-theft device)

Ob in 6ffentlichen Gebauden, Restaurants oder im Hotel,
Uberall wo viele Menschen unterwegs sind, mdchten viele
Besitzer oder Aussteller hochwertiger Bilder, dass diese vor
Diebstahl geschiitzt sind. Hierzu wurde das patentierte Feder-
system SpringLock entwickelt.

Wie im Montagevideo zu sehen, werden zwei Halteplatten an
der oberen Rahmenleiste angebracht und in die parallel in
der Wand befestigten Schrauben eingehangt. An der unteren
Rahmenleiste wird die SpringLOCK Sicherung angebracht.
Nun kann ggf. mit dem Entsicherungsschliissel inkl. Markierer
eine passgenaue Markierung an der Wand angebracht wer-
den, um die Schraube, die in die Sicherung greift, perfekt zu
positionieren. Der Kopf der Schrauben sollte ca. 3mm Luft zur
Wand haben. Federsystem einrasten und fertig. Nur wieder
zu Offnen mit dem Entsicherungsschliissel. Ideal auch zur
Aufhangung von Holzrahmen an schragen Wanden.

SpringLOCK Diebstahlsicherung 2 Punkt fiir einen
Holzrahmen

\ Artikel-Nr. \ VE \
| 718340 \ 1 Satz \

SpringLOCK Diebstahlsicherung 3 Punkt fiir einen
Holzrahmen

\ Artikel-Nr. \ VE \
\ 718341 | 1 Satz |

Leha Technik Bilderschienen Katalog 45




Diebstahlsicherung

Sicherheitsbildaufhidngung Satz

Der Satz besteht aus Sicherungsschraubplatte inklusive
Konterschraube mit Duibel. Die Platte wird oben an der
Holzrahmenleiste angeschraubt und dient gleichzeitig als
Aufhanger. Bei grofRen Rahmen sollten zur Sicherheit 2
Aufhanger verwendet werden.
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718307 \ Sicherheitsbildaufhénger Satz

Zur Verwendung mit Montageschlissel. Montageschlissel

; ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte gesondert bestel-
Sicherungsplatte len.

Montageschliissel

| 718302 Montageschlissel

Sicherheits-Wandhaken, vermessingt

Wandhaken mit Sicherungsfeder, die ein unbefugtes
Abhangen des Bildes erschwert.

Die Lieferung erfolgt inkl. 2 Stahlnadeln 1,2 x 22 mm pro

Haken.

= Ausfiihrung: Eisen vermessingt
 Artikel-Nr. Ausfiihrung \
\ 718346 \ Sicherheits-Wandhaken \

Schraubodsen / Schiffsosen

Schraubésen in Eisen vermessingt.

Geeignet fiir das Anschrauben an den Holzbilderrahmen
sowie an die Wand. Durch die direkte Wandbefestigung
sind die Schraubdsen auch als Diebstahlsicherung ein-
setzbar und fiir Dachschragen geeignet.

E
5
o VE: 10 Stiick
E
E
3" \ 718332 | Schraubdsen, Klein (25mm)
\ 718334  Schraubdsen, mittel (32mm)

Passende Schrauben bitte separat bestellen:
3,0 - 3,5 x gewinschte Lange
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Diebstahlsicherung ALU-Rahmen

Diebstahlsicherung fiir Alu-Rahmen

Diebstahlsicherung zur Wandmontage speziell fir Alu-
minium-Wechselrahmen mit Drehfedern. Der kleine Me-
tallcenter werden hinter dem Bild an die Wand gediibelt
und die Excenterscheibe dann mit dem Spezialschliissel
gedreht, bis sie in die Profilnut des Rahmens einrastet.
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Der Rahmen hangt fest an der Wand, ist gegen Diebstahl
gesichert und kann weder schiefhangen noch herunter-
fallen, was besonders in 6ffentlichen Bereichen wichtig
ist. Hiermit konnen auch Dachschragen oder Schiffe mit
Bildern ausgestattet werden.

Passend fiir verpresste Alu-Rahmen von Roggenkamp,
Schako, Deha, Krewani, Krause & Uhlig, Randolff, Niel-
sen (Image-Rahmen).

Lieferung erfolgt inkl. Diibel und Schraube.

\ Artikel-Nr. Ausfiihrung \
| 718308 | Diebstahlisicherung Alu-Rahmen
Den passende Spezialschliissel bitte separat bestellen.

 Artikel-Nr. Ausfiihrung \
\ 718309 Spezialschliissel \

Diebstahlsicherung fiir Bilderrahmen Alu

Sicherung fiir die diebstahlsichere Authangung von
verschraubten ALU-Rahmen in Hotels, Praxen, Banken,
Fluren etc. Zudem geeignet fiir die sichere Montage an
schragen Wanden sowie zur Befestigung von Bildern auf
Schiffen.

Das Set besteht aus 2 Stlick Wandaufhangern mit Langs-
loch zum oberen Einhangen des Rahmenprofils und einer
T-Konterschraube zum ,Verriegeln* des Rahmens in der

unteren, riickseitigen Nut. Inklusive Diibel und Schrauben.

 Artikel-Nr. Ausfiihrung \
\ 718300  Diebstahlsicherung Rahmen Alu

Spezialschlissel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte
separat bestellen.

 Artikel-Nr. Ausfiihrung \
\ 718302 Spezialschliissel \

Konter-Sicherungsschraube

Schraube fiir das direkte, gesicherte Aufhangen von
Alu-Rahmen. Schiitzt vor ungewilinschtem Herunterfallen
und Diebstahl. Geeignet fiir in den Gehrungen ver-
schraubte Alu-Rahmen. Fir 8-er Dubel. (Nicht im Liefer-
umfang enthalten.)

\ Artikel-Nr. Ausfiihrung \
718304 Konter-Sicherungsschraube

Montageschlissel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte
separat bestellen.

 Artikel-Nr. Ausfiihrung \
\ 718302 Montageschlissel \
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Zubehor

] F Anschlagpuffer / Elastikpuffer (frame bumpers)

b
-

- Y Rutschfeste, durchsichtige Kunststoffpuffer aus UV-sta-

. bilisiertem Polyurethan. Einseitig selbstklebend. Ideal fiir
- B Zweiglasrahmen, Metallschwenkrahmen, als Glasaufla-
i gen, Turanschlagspuffer usw.
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\q Artikel-Nr. Ausfiihrung (%]
v 130046 Starke 1,5mm 50 St. 8mm
130047 Starke 3,4mm 28 St. 12mm

Abstandhalter PU klar, selbstklebend, 10 Stiick

A (frame bumpers)

Selbstklebende, rutschfeste Abstandshalter aus Polyu-
rethan beschichtet mit Dispersionsacrylat-Kleber. 100%
UV-bestandig. Ideal fir Spiegel, Bilderrahmen, ALU-Di-
bondplatten u.a. Werden einfach unten auf die Riickseite

V2 geklebt und verhindern ein Verwackeln und schonen die
Wand.

V3 Artikel-Nr. Ausfiithrung VE
130058 V1:20,5x 20,5 x 7,5 mm 10 St.
130059 V2:12,6 x 12,6 x 5,7 mm 10 St.
130058 V3: 12,7 x 12,7 x 3,1 mm 10 St.

Filzronden, weiB (White felt frame bumpers)

Starke: 3,0mm,17mm &, selbstklebend. Auf die Rahmen-
rickseite geklebt, dient die Filzronde als Abstandhalter
und schont die Wand. VE: 100 Stiick

Artikel-Nr. Ausfiihrung
130042 100 St. Pckg.

Schaumstoffronden (White foam bumpers)

Starke: 4mm, 15mm JJ, selbstklebend. Auf die Rahmen-
ruckseite geklebt, erschweren erméglichen die Ronden
eine Luftzirkulation zwischen Bild und Wand und schonen
die Tapete. Auch fiir Gerauschdammung von Tdren,
Schwenkrahmen usw. einsetzbar. VE a 100 Stiick.

Artikel-Nr. Ausfiihrung
130040 100 St. Pckg.

Klettband / Flauschband (Hook&Loop Fastener)

Selbstklebend. Zum Befestigen von Leisten-, Rah-
men(mustern), u.v.a. auf Velourbeziigen Ansonsten
wird einfach das Flauschband auf den entsprechenden
Untergrund geklebt.

Auf 25-m Rolle.

Breite: 20mm.

Artikel-Nr. Ausfiihrung
717510 Klettband, weil®
717511 Flauschband, weil}

7175108 Klettband, schwarz
7175118 Flauschband, schwarz

Klett-, Flauschpunkte (Hook&Loop Dots)

Selbstklebende Klett- und Flauschpunkte mit 199mm @ in
praktischer Spenderbox. Rollenlange 5m,

Inhalt 200 Klett - und 200 Flauschpunkte.

Artikel-Nr. Ausfiihrung
717513 Klett-, Flauschpunkte, weil®
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Aufhdnger in praktischen Sets / Sets fiir Holzrahmen
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dmm @
_ 22 mm
,J I 3.5 mm _-‘\
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48 mm

17 mm

58 mm

Set Zackenaufhanger, klein
Aufhangerset bestehend aus:

1 x Zackenaufhanger flach, klein
2 x Kreuzschlitzschrauben 3,5 x 12 mm

i~

1)
~2
o

Ausfiihrung \

 Artikel-Nr.
| | Set Zackenaufhinger, klein |

1001

Set Rundaufhanger, stabil
Aufhangerset bestehend aus:

2 x Rundaufhénger stabil
2 x Kreuzschlitzschrauben 3,5 x 13 mm
2 x Filzronden (17 mm @), selbstklebend

Ausfiihrung \

 Artikel-Nr.
\ Set Rundaufhénger, stabil

1002

Set Ovalaufhanger, 2-loch
Aufhangerset bestehend aus:

2 x Ovalaufhanger 2-loch
4 x Kreuzschlitzschrauben 4,0 x 13 mm
2 x Filzronden (17 mm @), selbstklebend

Artikel-Nr. Ausfiihrung
\ 1003 | Set Ovalaufhinger, 2-loch \

Set Schwerlastaufhangewinkel, schmal

Aufhangerset bestehend aus:

2 x 12 mm schmale Aufhangewinkel
8 x Kreuzschlitzschrauben 3,0 x 13 mm
2 x Filzronden (17 mm @), selbstklebend

- Artikel-Nr. Ausfiihrung \
| 1004 | Set Schwerlastaufhidngewinkel |

Leha Technik Bilderschienen Katalog 49







Mehr unserer Produkte auf...
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