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Leha®- Klemmschiene Switch

Nie mebhwr Locher
durche Plns i e
Blldern , Notizen ,
Pliven w.y.m.

Ideal fuir:

M Schulen und Kindergarten M (Architektur-) Biros

|zr Universitaten M Werkstatten
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Durch das spezielle Switch-System
lassen sich lhre Medien ganz einfach
—_—— und beschadigungsfrei in die Schiene

klemmen und wieder abnehmen. Beim
Herausziehen eines Blattes bleiben die
anderen Blatter weiterhin in der Schiene
hangen.

Die Leha®-Klemmschiene Switch gibt es
bei uns mit zwei verschiedenen Klemm-

/
E mechanismen und unterschiedlichen
.. _:__ 1 Befestigungsmaoglichkeiten sowie - je
— nach Variante - in mehreren Langen und
Farben. Jede Klemmschiene ist aus
\ hochwertigem Aluminium gefertigt.
Sonderldangen auf Anfrage lieferbar.

|Zr Zuhause

|Zr Seminar- und Schulungsraume
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Leha®- Klemmschiene Switch - Systeme

Rollensystem Switch

&

Softgummisystem Switch Spezial

—— o —_ - _{ e

Verfugbare Oberflachen 10 mm

39 mm

I silber-matt eloxiert

weil pulverbeschichtet

_Leha)



-

Durch das Rollensystem kénnen Sie lhre Dokumente schnell und einfach in die
Schiene klemmen. Zum Abnehmen einfach das Papier horizontal mit leichtem
»Ruck” zu sich ziehen oder leicht nach oben driicken und seitlich nach unten
bewegen. Dadurch 16sen sich die beweglichen Rollen und geben das Papier
frei. Verwendbar flr Papiergrammaturen bis 240 g/m?. Die ideale Funktionalitat
ist bei 80 g/m? (Standard Blropapier) gegeben.

Nicht geeignet fiir laminierte Papiere.

Rollensystem Switch

Softgummisystem Switch Spezial

Mit dem Softgummisystem bleiben auch empfindliche Oberflachen wie z.B.
Fotobeschichtungen geschiitzt. Zum Abnehmen das Papier einfach intuitiv nach
unten herausziehen. Ideal geeignet fir Papiere bis zu 0,8 mm Starke. Auch fiir
laminierte Papiere und Dokumente in Klarsichthiillen geeignet.
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Leha®- Klemmschiene Switch & Switch Spezial

Wandmontage

(Fur Switch & Switch Spezial)
Die unsichtbare Anbringung erfolgt
bei der Wandmontage mittels
Befestigungsclips im hinteren
Montagekanal.

Eine Verlangerung der Schienen
bei Wandmontage ist mit dem
Leha-Schienenverbinder
unkompliziert moglich. Hierzu
einfach die Endkappe abnehmen
und die Schienen mit dem
Verbinder zusammenflgen.

Bei dem Rollensystem bitte
wahrend des Vorgangs die
Schiene waagerecht halten.

Saugnapf-Montage

(Fiir Switch Spezial)

Diese Variante ist fur die

Montage mittels Saugnapf vor-
gesehen. Die Anbringung erfolgt
durch Andriicken der Saugnap-

fe auf die Glasoberflache, o.a.
Hierbei bitte je einen Saugnapf an
die seitlichen Rander schieben.
Ideal fUr Glasttren, Glaskabinen,
Fenster usw.
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Montagevarianten
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Leha®- Klemmschiene Switch Spezial

Magnet-Montage

Diese Variante ist fur die Monta-
ge mittels Magnet vorgesehen.
Die Anbringung erfolgt durch
Auflegen der Klemmschiene auf
die metallische Oberflache. Ideal
fur Stahlschranke, Stahltlren,
Whiteboards, Werkstattwagen
usw.

Klebeband-Montage

Diese Variante ist fur die Monta-
ge mittels Klebeband vorgese-
hen.

Die Anbringung erfolgt durch An-
driicken der Klemmschiene auf
die jeweilige Oberflache.

Klettband-Montage

Diese Variante ist fur die Monta-
ge mittels Klettband vorgesehen.
Die Anbringung erfolgt durch
Andrucken der Klemmschiene
auf den Flanellstoff, der z.B. bei
Stellwanden Verwendung findet.

Preise bitte anfragen.
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Montagevarianten

Bitte beachten: Klebt permanent, nicht wiederablésbar!

TECHNIK




Leha®- Klemmschiene Switch - Rollensystem

) = ==

Rollensystem Switch zur WANDMONTAGE mittels Clipsen

Ideal fur Standard-Biropapiere mit 809/m2. Nicht geeignet fiir laminierte Papiere!

silber-n_1att eloxiert Lénge Preis

Artikel-Nr. Netto / Brutto
115070 DIN A5 (16,5¢cm) 4,75 € 5,65 €
115071 DIN A4 (23,0cm) 490 € 5,83 €
115075 DIN A3 (35,0cm) 5,80 € 6,90 €
115060 50,0cm 6,40 € 7,62 €
115061 100,0cm 12,40 € 14,76 €
115062 150,0cm 18,80 € 22,37 €
115063 200,0cm 24,60 € 29,27 €

100015K Schienenverbinder 1,25 € 1,49 €

Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Sonderlangen auf Anfrage lieferbar.

Leha)



Leha®- Klemmschiene Switch Spezial - Softgummisystem

Softgummisystem Switch Spezial zur WANDMONTAGE mittels Clipsen
Fir Papierstarken bis 0,8mm, laminierte Papiere, Folien, Klarsichthiillen usw.

silber-matt eloxiert weiB pulver- Lénge Preis

Artikel-Nr. beschichtet Artikel-Nr. Netto / Brutto

115070S 115070SW DINA5 (16,5cm) 4,75€ 5,65 €
1150718 115071SW DIN A4 (23,0cm) 4,90 € 5,83 €
115075S 115075SW DIN A3 (35,0cm) 5,80 € 6,90 €
1150608 115060SW 50,0cm 6,40 € 7,62 €
115061S 115061SW 100,0cm 12,40€ 14,76 €
115062S 115062SW 150,0cm 18,80 € 22,37€
115063S 115063SW 200,0cm 24,60 € 29,27 €
100015K Schienenverbinder 1,25 € 1,49 €

Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Sonderlangen auf Anfrage lieferbar.
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Leha®- Klemmschiene Switch Spezial - Softgummisystem

Softgummisystem Switch Spezial mit SAUGNAPFEN
Fir Schau-, Fenster, Glastiren, Glaskabinen, Vitrinen, Spiegel usw.

silber-matt eloxiert weil pulver- L& Preis

Artikel-Nr. beschichtet Artikel-Nr. ange Netto / Brutto

1150808 115080SW DINA5 (16,5cm) 5,90 € 7,02 €
1150818 115081SW DIN A4 (23,0cm) 6,30 € 7,50 €
115082S 115082SW DIN A3 (35,0cm) 7,20 € 8,57 €
115083S 115083SW 50,0cm 8,40€ 10,00 €
115084S 115084SW 60,0cm 10,54 € 12,54 €
1150858 115085SW 70,0cm 12,30€ 14,64 €
115086S 115086SW 100,0cm 15,20€ 18,09 €
100015K Schienenverbinder 1,25 € 1,49 €

Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Sonderlangen auf Anfrage lieferbar.
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Leha®- Klemmschiene Switch Spezial - Softgummisystem

Softgummisystem Switch Spezial mit MAGNETBAND
Fir Stahlschranke, Stahltiiren, Whiteboards, Regale, Stahlbleche, Werkbanke usw.

silber-matt eloxiert weil pulver- L Preis
Artikel-Nr. beschichtet Artikel-Nr. ange Netto / Brutto
1150908 115090SW DIN A5 (16,5cm) 5,95 € 7,08 €
115091S 115091SW DIN A4 (23,0cm) 6,50 € 7,34 €
115092S 115092SW DIN A3 (35,0cm) 7,40 € 8,81 €
1150938 115093SW 45,0cm 8,60€ 10,23€
115094S 115094SW 50,0cm 8,90€ 10,59 €
1150958 115095SW 90,0cm 1490€ 17,73 €

Sonderléangen auf Anfrage lieferbar.
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Leha®- Klemmschiene Switch Spezial - Softgummisystem

6.14 Kundenbetreuung

Herr Miiller
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Leha®-Klemmschiene

,,Mini -Switch* (Softgummisystem)
i |

DIN A5, DIN A4 und DIN A3
zum Schrauben oder Kleben!

Far Kurzmitteilungen,

Infos, Aushange etc.

An Zimmerturen, Biros, -
in (Haus-) Fluren; fir Notizen
am Arbeitsplatz, im Haushalt u.v.a.

Softgummisystem Mini - Switch mit Schraub- oder Klebemontage

Fur Blattgut bis ca. 0,8 mm Stérke sowie laminierte Papiere und Blatter in Klarsichthullen

Artikelnummer
silber eloxiert

115070S
1150718
115075S

115072S
115073S
115074S

Artikelnummer
weil
115070SW
115071SW
115075SW

115072SW
115073SW
115074SW

Preis

Lange Netto / Brutto

Schraubmontage 16,5 cm (DIN A5)
Schraubmontage 23,0 cm (DIN A4)
Schraubmontage 35,0 cm (DIN A3)

Klebemontage 23,0 cm (DIN A4)
Klebemontage 35,0 cm (DIN A3)

5,7
5,9
6,8
Klebemontage 16,5 cm (DIN A5) 5,9
6,5
7,2

Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Sonderlangen auf Anfrage lieferbar.
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Leha®- Klemmschiene Switch Spezial - Softgummisystem

Schraub-Montagehinweis

Die unsichtbare Anbringung der Klemmschiene Mini-Switch erfolgt bei der Wandmontage mit-
tels runden Befestigungsclipsen im hinteren Montagekanal.

Qo - (2)
.

.

| )
Bin o *
5 Mivnilen - \

Einfachste Montage und Handhabung. Die Schiene wird auf die Befestigungsclipse
an der Wand gedrtickt.

9 Softgummisystem Switch Spezial
I Mit dem Softgummisystem bleiben auch

- | empfindliche Oberflachen wie z.B. Fotobe-

Bin 4ov schichtungen geschitzt. Zum Abnehmen

5 irseiTons das Papier einfach nach unten herauszie-

_soneci I hen. Ideal geeignet fur Papiere bis zu 0,8

D . ——— mm Starke. Auch fiir laminierte Papiere

und Dokumente in Klarsichthiille

Das Blattgut einfach von unten einstecken geeignet.
bzw. herausziehen.

Klebe -Montagehinweis

Fir glatte Oberflachen kdnnen Sie unsere selbstklebende ,Mini-Switch“ verwenden. Diese Variante
ist nicht geeignet fir Tapeten, Styropor, Schaumstoff oder porése Materialien!

:*"‘:1 /

Deckfolie entfernen. Schiene mind. 10 Sekunden fest auf den
Untergrund andriicken.

leha

TECHNIK




R T sl




