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Montageanleitung  (Art. 718301)

Diebstahlsicherung (und Schragmontageset) fiir Holzrahmen
Komplettes Montageset zum diebstahlsicheren Befestigen von Holzrahmen. Ideal
fur offentliche Flure, Hotels, wertvolle Gemalde u.a. Verhindert ein unbefugtes Ab-
hangen oder Herunterfallen des Bildes. Auch fir die Montage von Bildern an (Dach-)
Schragen oder gar unter die Zimmerdecke geeignet.

Montageschliissel (Art. 718302) nicht im Lieferumfang enthalten.

Benotigtes Werkzeug:

+ el

Schrauben Sie die Aufhangeplat-
ten an die obere, rickseitige Rah-
menleiste an.

Schrauben Sie die Sicherungs-
platte ca. mittig an die untere,
rickseitige Rahmenleiste an.

Messen Sie den Abstand zwi-
schen den montierten Aufhan-
geplatten von Mitte zur Mitte der
Aufhanger aus.

Markieren Sie den ermittelten
Abstand in gewlinschter Aufhan-
gehdhe parallel an die Wand.
Bohren Sie mit einem 8er-Boh-
rer die beiden Locher fur die
Dibel und schrauben die zwei
Wandhalterungen an.

Hohendifferenzen lassen sich auf-
grund des Langschlitzes korrigieren.
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Hangen Sie nun den Rahmen mit
den Aufhangeplatten in die Wand-
halterungen.

Dricken Sie dann den Rahmen
unten im Bereich der Sicherungs-
platte fest gegen die Wand. Die
zwei Markierungserh6hungen an
der Platte hinterlassen so einen
Hilfsabdruck zur Festlegung des
Bohrloches fir die Sicherungs-
schraube. Die Markiererh6hung
konnen Sie schwach mit einem
Filzstift antupfen zum besseren
Auffinden der Bohrstelle.

Nehmen Sie den Rahmen wie-
der von der Wand und bohren mit
einem 8er - Bohrer das Dibel-
loch fiir die Sicherungsschraube.
Schrauben Sie die Sicherungs-
schraube in den Dubel weit ein.
Die Endstellung der Schraube
muss waagerecht sein.

Hangen Sie nun den Rahmen
mit den Aufhdngeplatten in die
Wandhalterungen. Der Kopf der
Sicherungsschraube steckt jetzt
waagerecht in der Sicherungs-
platte am Rahmen und wird nun
mit dem Schlissel in die senk-
rechte Stellung gedreht, wodurch
der Rahmen (diebstahl-)sicher
fixiert ist.
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